Iseteeninduslik skanner Boeoekeye 4

Esipaneelil olevad nupud:
& Power on/off

& Start

¢ Scan

¢ Send

Vali toévoog:

& Book 300dpi JPG — Raamatu skaneerimiseks, failimaht vaiksem

& Document /PDF 200dpi — Madalama kvaliteediga dokument pdf vormingus.
& Single sheet archiving 400dpi TIFF — K8rgema kvaliteediga tksik leht/pilt/foto

Ekraanil olevad nupud:
H‘@ Kustutab valitud kujutise.

%‘ Margib ara kuhu jarjestuses tuleks uus kujutis sisestada.

Al Nooltega saab lilkkuda juba digiteeritud kujutiste jarjestuses, et vajadusel kas
vahele skannida vOi ebavajalikke kujutisi kustutada.

7y Valib kujutise, aaristab selle punase raamiga ning avab vdimaluse seda
nooltega teise positsiooni liigutada. Sobiv koht leitud, siis vajutage sama
nuppu uuesti, et kujutis liiguks uude asukohta.

Seadistamise voimalused:

Formaat:

& Dokumendi reziim — Tooreziimi valik. Kuigi Pecumant Mado |
valikus on ka klaasplaadi reziim, siis seda Auto Mode Book Mode ;
antud skanner ei toeta.

. . . . . Flat Made W-Mode

¢ Skannimisformaat — vOimalik valida ska-

neerimise ala. Maximum st terve alus, ainult
Falder Moade Glass Plate Mods

parem kulg voi ainult vasak kdlg.

Suurus:
¢ Kujutise poéramine — pildi podramise vdimalus

¢ Pildi Idikamine — pildi eraldamise vdimalus.
Vasak — salvestatakse ainult vasakpoolne kulg.
Parem — salvestatakse ainult parempoolne kulg.
Auto — eraldab vasaku ja parema lehekdulje automaatselt.



¢ Sorme eemaldamise reziim — eemaldab sdrmed kaadrist. Siit saab valida ka raamatu
sirgendamise funktsooni — st kummis raamatu lehekUljed sirgendatakse automaatselt
— Book fan eemaldamine.

Wrong Correct

& Musta piiri eemaldamine — eemaldab Umbritsevad mustad aared.
NB! Tasub kasutada ettevaatlikult, v3ib eemaldada ka teksti.

Kvaliteet:

& Varvireziim — Tapsusta varvi. Valikus on *Color Mode
24bit, 8bit, halltoonid, must-valge ja pool- T ZebkColor 8bit Color
toonid.

& Varviruum — valikus on Native (skanneri riist- Grayssaie By
varaliselt maaratletud), AdobeRGB (Adobe
poolt valja tootatud) ja sSRGB (standard). Enhanced Halftone

& DPI — tapsusta vajadusel resolutsiooni.

¢ Skaneerimisreziim - vali skaneerimise
meetod. Valikus kKiire, kdrge kvaliteet ja
anti-reflektsioon.

Uleandmine:

& Edasta/salvesta t60 meelepdrasel meetodil. Valikus on kaks varianti — kas otse
masinast USB-pulgale vdi skanneri kdrval olevasse arvutisse (Arvutisse). Arvutis
avaneb sisse logimisel kaust kuhu failid salvestuvad.

NB! Arvutis olevad failid kustuvad sealt peale kasutaja vidlja logimist.
Vajadusel tapsusta failitttpi:

Variandid — Uksikud failid (eraldi kaadrid), ZIP (pakitud) v&i MultiPDF (1 pdf fail t66
kohta)



